
Заводские артикулы моделей серии 220 с разъемом 2.5 мм

Серия Accutone 220 –  легкие и удобные гарнитуры для 
использования дома и в офисе. Модели DM220 и DB220 
имеют джек 2,5 мм и совместимы с различными DECT 
радиотелефонами, например Panasonic или Gigaset, с 
настольными ip-телефонами Cisco SPA и другим 
оборудованием с аудиовыходом  в виде гнезда 2,5 мм.
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1. Проводная гарнитура
2. Руководство пользователя

1. Оголовье регулируется по длине, микрофон должен 
находиться на расстоянии 1,5–2 см ото рта.

2. Гарнитура имеет реверсивную конструкцию. 
Микрофон вращается на 300 градусов, поэтому вы 
можете использовать его как с левой, так и с правой 
стороны.



Вид наушников.............................................................операторские
Способ подключения.......................................................проводной
Тип крепления наушников на голове................................оголовье
Тип разъема..............................................................................2,5 мм
Вес DM220...................................................................................55 гр
Вес DB220................................................................................….73 гр
Диапазон воспроизводимых частот.............................20-20000 Гц
Чувствительность динамика...............................................98+/-3 dB
Диаметр мембраны динамика..................................................30 мм
Диапазон частот микрофона.............................................50–10000
Чувствительность микрофона..................................................28 dB
Материал изготовления.................................................ABS пластик
Материал изготовления амбушюр......................................поролон
Тип микрофона....................................................узконаправленный
Импеданс на канал (Ом).................................................................150
Количество динамиков DM220..................................................один
Количество динамиков DB220.....................................................два
Длина кабеля..............................................................................2,0 м
Область применения..............................для call центра, для офиса

Микрофон имеет функцию шумоподавления, максимально 
приближенную по уровню к профессиональным моделям. Он 
расположен на гибком вращающемся держателе. Микрофон должен 
находиться на расстоянии 1,5-2 см ото рта. Его можно располагать 
как слева, так и справа.
Само шумоподавление микрофона работает примерно на 
расстоянии одного метра и более от рабочего места. Звуки 
непосредственно на вашем рабочем месте не будут хорошо 
подавляться. Лучше всего шумоподавление микрофона справляет-
ся с голосами ваших коллег в офисе, хуже всего – с различными 
резкими звуками (музыкальный ударник, молоток и т.д.). Не стоит 
ожидать каких-то чудес от этой опции, шумоподавление рассчитано 
на обычную офисную обстановку и не рассчитано на подавление 
экстремально громких звуков.

Шумоподавление микрофона



Внимательно отнеситесь к настройке оголовья. Есть вероятность, 
что вам новая модель покажется неудобной с первого взгляда. 
Объяснение простое – ваша голова, а точнее ее рецепторы, 
привыкли к давлению на другие точки, так как все гарнитуры имеют 
разную конструкцию. Кроме того, разные люди обладают разной 
чувствительностью этих рецепторов. Постарайтесь найти оптималь-
ное положение и попользоваться длительное время, прежде чем 
решите, что она вам неудобна. Это, как новая обувь, всегда 
ощущается на ноге по-другому и не всегда комфортно на начальном 
этапе. Оголовье регулируется по длине и его можно немного 
разогнуть при необходимости.

Настройка оголовья



Контактная информация

Ссылка на DB220: Ссылка на DM220:


